
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif 
 
• Châssis monobloc en acier laminé à 
      quatre longerons. 
• Plancher acier tôle larmée ép. 4/6 à bords 
      relevés avec 2 orifices de vidange arrière. 
• Flèche d’attelage bi-poutre en UPN cintrée en 
      Vé avec points d’attache très reculés dans le châssis. 
• Béquille de maintien en hauteur à vis réglable jusqu’à BS 58, à cric de BS 63 à BS 68. 
• Caisse renforcée à haute résistance avec bas de caisse en tôle 
      acier nervurée d’épaisseur 4 mm sur 0,60 m de haut et partie haute en tôle  
      acier nervurée d’épaisseur 2,5 mm, soudure en continu de l’intérieur de la caisse afin d’éviter les  
      amorces de corrosion aux parties les plus exposées. 
• Hauteur intérieure totale à 2,00 m dont 1,55 m tôlée. 
• Arceaux de toiture de série sur tous les modèles 
• Rails pour équipements coulissants incorporés dans la caisse afin de supprimer toutes les parties                                                  
       saillantes. 
• Portes arrières à 2 battants renforcés avec ouverture sur toute la largeur de la caisse et ouverture        

                des battants à 180°. 
• Portillon latéral côté droit largeur 1,00 m avec ouverture possible depuis l’intérieur de caisse. 
• A partir de BS 27, pont de chargement à ossature renforcée avec marches tôle acier larmée et  
      antiglisseurs, rabattable sur les portes avec cinématique de compensation par ressort et poulie de 
      renvoi. 
• Traitement de surface : dégraissage et phosphatation, protection par antirouille et finition  
      polyuréthane. 
 

 

Références Poids 
à vide 

Nbre 
bêtes 

Charge 
utile 

Longueur Largeur Essieu Roues Freinage Hauteur 
plancher 

BS 15 1,2 T 2 1,5 T 2,70 m 1,50 m 60 – 6a 10,0/75 – 15,3 Sans 0,52 m 

BS 20 1,3 T 2 à 3 1,5 T 2,70 m 2,00 m 60 – 6a 10,0/75 – 15,3 Sans 0,52 m 

BS 27 1,7 T 3 à 4 3,0 T 2,70 m 2,30 m 60 – 6a 10,0/75 – 15,3 Mécanique 0,54 m 

BS 32 1,8 T 4 à 5 3,0 T 3,15 m 2,30 m 60 – 6a 11,5/80 – 15,3 Mécanique 0,58 m 

BS 38 2,0 T 5 3,0 T 3,80 m 2,30 m 60 – 6a 11,5/80 – 15,3 Mécanique 0,58 m 

BS 42 2,1 T 5 à 6 4,5 T 4,20 m 2,30 m 70 – 6a 12,5/80 – 15,3 Mécanique 0,60 m 

BS 47 2,3 T 6 à 7 4,5 T 4,70 m 2,30 m 70 – 6a 12,5/80 – 15,3 Mécanique 0,60 m 

BS 53 2,5 T 7 5,3 T 5,30 m 2,30 m 70 – 6a 14,0/65 - 16 Hydraulique 0,60 m 

BS 58 2,6 T 7 à 8 5,2 T 5,80 m 2,30 m 70 – 6a 14,0/65 - 16 Hydraulique 0,60 m 

BS 63 2,9 T 8 à 9 8,0 T 6,25 m 2,30 m 80 – 8a 385/65 – 22,5 Hydraulique 0,73 m 

BS 68 3,1 T 9 à 10 8,0 T 6,75 m 2,30 m 80 – 8a 385/65 – 22,5 Hydraulique 0,73 m 
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Options spécifiques 
 

 BS 15 BS 20 BS 27 BS 32 BS 38 BS 42 BS 47 BS 53 BS 58 BS 63 BS 68 

FREINAGE            

Mécanique O O Série Série Série Série Série Série Série Série Série 

Hydraulique - - O O O O O Série Série Série Série 

BEQUILLE            

Cric O O O O O O O O O Série Série 

Hydraulique O O O O O O O O O O O 

PONT DE CHARGEMENT            

Rabattable avec ressort 
compensateur 

O O Série Série Série Série Série Série Série Série Série 

Hydraulique avec commande arrière - - - - - O O O O O O 

Revêtement résine et caoutchouc - - O O O O O O O O O 

Revêtement tapis caoutchouc - - O O O O O O O O O 

Revêtement bois - - O O O O O O O O O 

Contentions HT 1m00, 
rabattable sur pont 

- - - - - O O O O O O 

  

 

  

 

  

 

  

 

PLANCHER            

Résine et caoutchouc O O O O O O O O O O O 

Aluminium monocoque haut. 0,35 m O O O O O O O O O O O 

Aluminium monocoque «TOP GRIP» O O O O O O O O O O O 

 

        

  

 

DIVERS            

Bâche préformée  O O O O O O O O O O O 

Flèche à ressort - - - - - O O O O O O 

Roue de secours fixée O O O O O O O O O O O 
 
 
 
 
 
           Page 2 sur 3 

 
  

 Tôle larmée 
 (de série) Résine et caoutchouc Tapis Bois Contentions 
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Options communes 
 

Références Désignation 

S 350 Gyrophare avec support et ligne électrique 

S 351 Support gyrophare avec ligne électrique 

S 360 Treuil avant 

S 370 Boîte à outils avant (300*200*150) 

S 373 Coffre PU avant avec serrure (env. 580*400*450) 

  

S 400 Porte de séparation tôlée à deux battants 

S 403 Séparation deux battants coulissante sur rail 

S 405 Grille de séparation barreaudée à un seul battant 

S 408 Grille de séparation barreaudée 1 battant coulissante sur rail 

  

S 415 Pont porte latéral à la place de portillon 

S 417 Porte latérale à deux fonctions (1 battants et pont) 

  

S 423 Grilles barrières extérieures longueur 2-3 m 

S 424 Grilles barrières extérieures longueur 3-4 m 

S 425 Grilles barrières extérieures longueur 4-5 m 

S 430 Système coulissant autoporté sur rail pour grilles extérieures 

  

S 792 Essieu avec freins, carré 70-6 axes à la place de 60-6 axes freiné 

S 794 Essieu avec freins, carré 80-6 axes à la place de 70-6 axes freiné 

S 796 Essieu avec freins, carré 80-8 axes à la place de 70-6 axes freiné 

S 798 Essieu avec freins, carré 90-8 axes à la place de 80-8 axes freiné 

S 800 Essieu avec freins, carré 100-86 axes à la place de 90-8 axes freiné 

S 802 Essieu avec freins, carré 100-10 axes à la place de 90-8 axes freiné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Page 3 sur 3 
  

 

Remorques 

72, avenue de Ferrières – BP 1 – 70170 PORT SUR SAÔNE 
Tél. 00 33 (0)3 84 91 51 55  -  Fax 00 33 (0)3 84 91 61 43 

 

BETAILLERES AGRICOLES 2 ROUES de 2,70 à 6,75 m 
Modèles Standard  


